
QVANTUM QA+QH

Zrak/voda 
toplinske crpke
Qvantum QA+QH je snažna, inverterski upravljana i 
energetski učinkovita toplinska crpka zrak/voda s 
prirodnim radnim medijem, koja proizvodi toplinu i toplu 
potrošnu vodu.

Topla voda proizvodi se protočno putem izmjenjivača 
topline. To znači da nema rizika od legionele, a također 
nije potrebno dodatno zaštitno sredstvo protiv korozije 
ovisno o kvaliteti vode.

Kombinacija QA-9 QH-175 prikladna je za potrebe 
grijanja do 7 kW, dok je kombinacija QA-15 QH-175 
prikladna za potrebe grijanja do 11 kW.
Qvantum QA toplinske crpke zrak/voda dostupne su u 
snagama od 9 kW i 15 kW.

Intuitivno korisničko sučelje čini toplinsku crpku 
jednostavnom za upotrebu – kako za instalatere, tako i 
za korisnike.

9 kW
15 kW 

VÄRMEEFFEKT



Zastupnik:

TOPLINA j.d.o.o.
Zavrtnica 5, 10000 Zagreb   
toplina.hr
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* 80°C s električnim grijačem u QH175
** Razine zvučnog tlaka izračunate su pomoću faktora usmjerenja Q=4.
*** Ovisno o postavkama sustava i protoku potrošne tople vode.
**** Kada je aktivan način rada “Dodatna topla voda”.
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Učinkovitost proizvoda pri 
grijanju prostora, 55 °C 
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Učinkovitost proizvoda pri 
grijanju prostora, 35 °C 

TEHNIČKI PODACI QA-9 + QH-175 QA-15 + QH-175

Toplinski učinak i kapacitet

Razred učinkovitosti proizvoda, umjerena klima 35°C / 55°C A+++/A++

Razred učinkovitosti sustava, umjerena klima 35°C / 55°C A+++/A++ A+++/A++

SCOP EN14825 umjerena klima, 35°C / 55°C 5,05/3,61 4,92/3,67

SCOP EN14825 hladna klima, 35°C / 55°C 4,02/3,15 4,40/3,53

Isporučena toplinska snaga (PH) kW 2–10 3–16

Nazivna toplinska snaga, umjerena klima 35°C / 55°C (Pdesignh)kW 4,92/4,71 9,29/9,24

Nazivna toplinska snaga, hladna klima 35°C / 55°C (Pdesignh)kW 4,25/4,13 8,0/8,0

Toplinski kapacitet / COP pri 7/35°C (min | nom | max) kW 3,6/5,7 | 6,0/4,8 | 8,9/4,2 5,3/5,1 | 10,3/4,9 | 15,4/4,5

Radno područje °C -25~43

Raspon radne temperature vanjskog zraka °C 25 - 75

Električni podaci

Nazivni napon vanjske jedinice toplinske crpke V 230V 1N ~ 50Hz 400V 3N ~ 50Hz

Nazivni napon unutarnjeg modula 400V 3N ~ 50Hz/230V 1N ~ 50Hz

Maksimalna snaga električnog grijača kW 5.0 kW (1+2+2)

Buka (vanjska jedinica toplinske crpke)

Razina zvučne snage (LWA)EN12102 dB(A) 58

Razine zvučnog tlaka na udaljenosti 2/4/6/8/10 m** dB(A) 47/41/37/35/33

Kapacitet tople vode 

Količina potrošne tople vode (40 °C)*** l 230

Maksimalna količina potrošne tople vode (40 °C)**** l 350

Kružni tok rashladnog sredstva

Vrsta rashladnog sredstva (GWP) R290 (3)

CO₂ ekvivalent kg 1,5 2,55

Količina punjenja rashladnog sredstva kg 0,5 0,85

Težina i dimenzije

Dimenzije vanjske jedinice toplinske crpke (Š x D x V) mm 1 165 x 400 x 795 1 287 x 465 x 928

Dimenzije unutarnjeg modula (Š x D x V) mm 600 x 620 x 1 480

Težina vanjske jedinice toplinske crpke kg 110 150

Težina unutarnje jedinice kg 110

RSK broj 625 30 57 + 620 40 41 625 30 58 + 620 40 41




